
SÅ HÄR TÄNKER JAG BYGGA 
MITT MARKBÄDDSSYSTEM

Teknisk beskrivning av
ett traditionellt markbäddssystem

Bilaga till ansökan/anmälan om 
att inrätta enskild avloppsansökan

SÖKANDENS UPPGIFTER

Namn

Fastighetsbeteckning



ATT BYGGA ETT
MARKBÄDDSSYSTEM:

FRÅN HUS INFIlTRATIoNSRÖR
EV. PUMP-
BRUNN FlExBÖJ DRÄNERINGSRÖR

VENTIlATIoNSRÖR 
ocH lUFTNINGSHUV

SlAMAV-
SKIlJARE

Tjocklek                                                                 cm

UPPSAMlINGSlAGER bör vara makadam eller 
singel 12-24 resp 16-32

Uppsamlingslagret är                                            cm

AVSTÅND uppsamlingsrör/markbäddens botten 

till högsta grundvatten/berg

Vårt avstånd uppsamlings-
rör till grundvatten/berg är                                     cm

PUMPBRUNN – anlägningen förses med 
pumpbrunn              ja          nej

UPPHÖJD ANlÄGGNING – anläggningen utförs 
som upphöjd            ja          nej

TÄT MARKBÄDD – bädden skall göras som tät 

markbädd                     ja          nej

Tätskikt material (ex gummiduk): 

MARKBÄDDEN:

Fyll i de gula rutorna med de mått och 
djup du kommer att använda.

MARKBÄDDEN

Bäddens längd                                                        m

Bäddens bredd                                                       m

SPRIDARlEDNINGAR

Antal ledningar                                                       st

ledningarnas längd  (max 15 m)                            m

Avstånd mellan spridarledningarna                       cm

SPRIDNINGSlAGER bör vara minst 35 cm tvättad 
makadam eller singel 12-24 alt. 16-32

Spridningslagret är                                               cm

RENINGSlAGER bör vara 80 cm sand 0-8

Sandlagret är                                                        cm

MATERIAlSKIlJANDE SKIKT

Material   

FÖRDElNINGSBRUNN

GEoTExTIl



GRUNDVATTEN

INFIlTRATIoNSRÖR VENTIlATIoNSRÖR 
ocH lUFTNINGSHUV

DRÄNERINGSRÖR
UTloPPS-
BRUNN

MATERIAlSKIlJANDE 
SKIKT

EV. TÄTSKIKT

PRoVTAGNINGS-
BRUNN

NIVÅSKIllNAD
MINST 30 cM 

PRoVTAGNINGSBRUNN 

Brunnen bör ha en diameter på minst 30 cm

Brunnens diameter  

EFTERBEHANDlING

Efter markbädden skall avloppsvattnet ledas vidare 
till efterbehandling. 

Efterbehandling redovisas separat i blanketten: 
”Så här bygger jag efterbehandlingssteget till 
mitt avloppsvatten”

Fyll i de gula fälten med de mått, storlekar och djup 
du kommer att använda.

SlAMAVSKIlJARE

Slamavskiljarens volym                                      m3

fabrikat 

  beteckning

VENTIlATIoNSRÖRET

Röret placeas på en sådan höjd över mark att 
luftning kan ske även vid snötäcke

FoSFoRFÄllNING

Anläggningen skall förses med system för 
fosforfällning               ja          nej

Systemets benämning  



SÖKANDENS UPPGIFTER

Namn

Adress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

e-post

Ansökan skickas till adressen nedan

Borås Stad
Miljökontoret
501 08 Borås
tel: 033 - 35 30 00 
fax: 033-35 30 25
e-post: miljokontoret@boras.se

Bollebygds Kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd
tel: 033 - 23 13 00
fax: 033 - 23 14 28 
e-post: byggochmiljo@bollebygd.se

Vårgårda Kommun
Miljöförvaltningen 
447 80  VÅRGÅRDA   
tel: 0322 - 600 600  
fax: 0322 - 600 960 
e-post: miljo@vargarda.se

Svenljunga Kommun 
Miljö- och byggenheten 
512 80 Svenljunga 
tel: 0325 - 180 00
fax: 0325-185 01
e-post: miljobygg@svenljunga.se

Herrljunga Kommun
Bygg- och miljönämnden
Box 201, 524 23 Herrljunga
tel: 0513 - 170 00
fax: 0513 - 171 33
e-post: miljo@admin.herrljunga.se

Tranemo Kommun
514 80 Tranemo
tel: 0325 - 57 60 00 
fax. 0325 - 57 61 99
e-post: mbn@tranemo.se 

Ulricehamns Kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret 
523 86 Ulricehamn 
tel: 0321 - 59 50 00 
fax: 0321-59 52 74
e-post: miljobygg@ulricehamn.se 

ENTREPRENÖRENS UPPGIFTER

Namn

Adress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

e-post

Har gått diplomutbildning         Ja          Nej

Utgåva 1/ 090422/ Borås Stad Miljökontoret

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är 
myndighetsutövning. På www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.
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